Taupunktsensor TPS-410 / TPS-420

Kompakter, analoger Taupunktsensor mit 0-10V

oder 4...20mA Ausgangssignal

M Bestimmung des Taupunktes im Bereich

-50...+80 °C

N M

Messabweichung

N ™

robustes Alu-Gehause

schnelle Reaktionszeit bei geringer

hohe Zuverlassigkeit und Langzeitstabilitat
Signalausgang TPS-410: 0...10V

M Signalausgang TPS-420: 4...20mA

Technische Daten

Eigenschaften

Betriebsspannung

Schleifenspannung min:
Schleifenspannung max:
Stromverbrauch

Gehduse

Abmessungen LxBxH in mm
Schutzart / -klasse

Gewicht
Einsatzbedingungen
Temperatur:

rel. Feuchte:

TPS-410: 12...30V DC
TPS-420: 24V DC

TPS:420: Burde(Ohm) *0,02 +8 V
TPS-420: 30V
TPS-410: < 15mA

Alu-Gehduse mit Edelstahlstab oder
Polycarbonat
30x45,4x97,3

Gehéause IP66, Stecker IP 67

96g

-40...80°C

0-100% rH

Messbereich Temperatur und Taupunkttemperatur

Messbereich Taupunkt
Messbereich Temperatur
Messgenauigkeit Temperatur

Signalausgang

Technische Anderungen vorbehalten

Vertrieb und Beratung:
Fluid.iO Sensor + Control
GmbH & Co. KG

-50...+80°C
-40...+480°C
+0,2°C

0...10V oder 4...20mA

An der Hartbriicke 6
64625 Bensheim

TPS420
8000-2-0020

98527 Suhl, c €
Output: 4..20 mA  Neuer Friedberg 5
SN 10002 Germany

Voltage: 24 VOC

Anwendungsmoglichkeiten

Archiviiberwachung

Lager- und Containeriiberwachung
Maschinen- und Anlagenbau
Raumklimatisierung, auch im Mobilbereich

N 8 @ F A

Einsatz in Wetterstationen
und vieles andere mehr

Tel.: +49 (0) 6251-8462-0
E-Mail: info@fluidio.de

F@rFluidid

SENSING FLUID EXCELLENCE

www.fluidio.de

Taupunktsensoren

Datenblatt Version: TPS-4xx-250701_TOLI
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Taupunktsensor TPS-410 / TPS-420

Gehause und Elektronik
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Aluminium Gehause Edelstahlstab Sensorzelle mit
Schutzgitter

5-poliger M12- Stecker

Steckerbelegung

4 3 PIN 0...10V 4...20mA
1 U+ U+ ~
2 GND n.c. 2
1 - 2 3 T, T, E
4 T T g
5 D D
Bestellung Bestelloptionen
Lieferumfang TPS-410: 0...10V Variante
TPS-420: 4...20mA Variante
‘1X Taupunktsensor TPS-4xx Aluminium-Geh&use oder Polycarbonat-Gehause
Technische Anderungen vorbehalten
Vertrieb und Beratung: An der Hartbriicke 6 Tel.: +49 (0) 6251-8462-0 FL : d : 0
Fluid.iO Sensor + Control 64625 Bensheim E-Mail: info@fluidio.de U l .l
SENSING FLUID EXCELLENCE

GmbH & Co. KG
www.fluidio.de



