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TECHNIK FUR SICHERHEIT UND UMWELT SAFETY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

Magnettauchsonden Immersible Magnetic Probes

Ex Bereich Zone 0 (Kategorie 1) Ex areazone 0(Category 1)
Typenreihe T-2 0. 'y . . B Series T-2 0. an

EG-Baumusterpriifbescheinigung @ o s I E EC Type-Examination Certificate
TUVO2ATEX 1795 X U > TUVO2ATEX 1795 X
mit allgemeiner bauaufsichtlicher with general approval for
Zulassung Z2-65.11-404 construction Z-65.11-404

Typenschliissel Type Key

Grundbezeichnung (Rohr und Verschraubung Edelstahl 1.4571) Basic indication (pipe and screw union Stainless steel 1.4571)

Fluid.i0-DB-240116-TOLI

Sondenrohrdurchmesser

3 =Rohr@15mm

4 =Rohr@12mm

9/0 = Rohr@ 18 mm

4/0 = Rohr @ 12 mm (Kabelschwanz)

5/0 = Rohr @ 8 mm (Kabelschwanz)
Sicherheitsfunktion .

ohne Angabe_ = nicht Teil einer Uberfiillsicherung
F = Teil einer Uberfiillsicherung

Gewinde ZEIindrisch (auf Wunsch kegelformig)
11/2" 1/2" fiir Innenmontage
A1/2" =G ir AuBenmontage
A1" = G 1" fiir AuBenmontage
A11/4" = G 1 1/4" fiir AuBenmontage
A11/2" = G 11/2" fir AuBenmontage
A2" = G 2" fiir AuBenmontage
A3" = G 3" fiir AuBenmontage

S = Sonderwunsch (Flansch)

Ausfiihrun,
ohne Angabe = fest .
V = verstellbar (nur bei AuBengewinde)

Zusitzliche kontinuierliche Messkette
ohne Angabe = keine
K = kontinuierliche Messkette (ab Rohr @ 12 mm)

Anzahl Schwimmer
1x = 1 Schwimmer
2x = 2 Schwimmer usw.

Schwimmerausfiihrungen

03 = Kugel Edelstahl 52 mm @

04 = Kugel Edelstahl 62 mm @

05 = Oval Schwimmer Edelstahl 80 mm @
06 = Oval Schwimmer Edelstahl 94 mm @
07 = Kugel Edelstahl 105 mm @

08 = Zylinder Edelstahl 27 mm @

09 = Zylinder Edelstahl 44 mm @

Anschluss

PO = Polyesteranschlussdose

AA = Aluminiumanschlussdose

EX =__ mmKabel PUR blau (Standard 1000

Rohrlédnge in mm

R= mm

Explosionsschutz

IIC=ATEX Il 1 GExiallC T6
bzw. 112G ExiallC T6

Schaltpunkte in mm
KI=_ mm
K2 =""mmetc.

Kontakte (Standard monostabhil)
NO = SchlieRer
NC = Offner
WE = Wechsler

Kontaktverhalten
ohne Angabe = monostabil
bi = bistabil
Begrenzung (nur bei
monostabilen Kontakten)
oben = obenbegrenzt
unten = unten begrenzt
0 = ohne

fiir jeden
Schaltpunkt
angeben & Optional: SIL
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Magnettauchsonde Immersible magnetic probe

Probe pipe diameter
3 =piped15mm
4 =pipe@12mm
9/0 = pipe @ 18mm
4/0 = pipe @ 12mm (unconnected cable end)
5/0 = pipe @ 8mm (unconnected cable end)
Safety function
without indication = not Part of a overfill protection system
F = Part of a overfill protection system
Thread cylindrical (on request conical)
11/2" = G 1/2" for internal assembl?/
y

A1/2" = G 1/2" for external assemb
A1" = G 1" for external assembly
A11/4" = G 1 1/4” for external assembly
A11/2" = G 1 1/2" for external assembly
A2" = G 2" for external assembly
A3" = G 3" for external assembly
S = Special request (flange)

Design

without indication = fixed

V = adjustable (only with external thread)

Additional continuous immersible probes

without indication = none . )

K = continuous immersible probes (starting from pipe @12 mm)

No. of Floats
1x = 1float
2x = 2floats etc.

Float Models

03 = ball Stainless steel 52 mm @

04 = ball Stainless steel 62 mm @

05 = oval float Stainless steel 80 mm @
06 = oval float Stainless steel 94 mm @
07 = ball Stainless steel 105 mm @

08 = cylinder Stainless steel 27 mm @
09 = cylinder Stainless steel 44 mm @

Connection

PO = Polyester box

AA = Aluminium box

EX = __ mm cable PUR blue (standard 1000

Pipe length in mm
R= mm

Ex protection type
IIC=ATEXII1 glgx iallCT6
resp. l12GExiallC T6
Switch points in mm
K=" mm
K2 =""mmetc.
|Contacts (standard monostable)
NO =NO
NC =NC
WE = change-over contact
Contact behavior
without indication = monostable
bi = bistable
Limiting (only for
monostable contacts)
oben = limited upwards
unten = limited downwards
0 = without

rovide data
oreach
switch point Optional: SIL
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Anschlussdosen auf AuBenverschraubung montiert
Connection boxes mounted on external screw union
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SW70 = E Pipe height-adjustable
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Typ/ Type Typ/ Type Typ/ Type Typ/ Type
RVA-WVA-A1"2"-AA(PO) = Rohr geschweif3t RVA-VVA-A2"-AA(PO) = Rohr geschweilt RVA-VVA-A2"-AA(PO)-V = Fixierung mit RVA-WVA-AY2"-AA(PO) = Rohr geschweilt
Pipe welded Pipe welded Schneidring Pipe welded
Secured with
tube union

BemaBung in mm/ Dimensioning in mm

) @ RVA = Edelstahlrohr/ Stainless steel pipe
@ ] I VWA = Edelstahl-Verschraubung 1.4571/ Stainless steel union 1.4571
¥

A% = Gewinde G"2" fiir AuBenmontage/ Thread G'/>" for external assembly
= Eﬁ ! m B! 'ﬁ’ﬂ \— <]

I A1"2" = Gewinde G1%" fiir AuBenmontage/ Thread G1'/2” for external assembly
H——

I I I

& T AA = Aluminiumdose/ Aluminum box
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ca./approx. 73 (75)
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ca./approx. 73 (75

A2” = Gewinde G2" fiir AuBenmontage/ Thread G2" for external assembly
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PG ]| ~o=1271518 PO = Polyesterdose/_ Polyester box
*Entsprechend Kundenanforderung v = Verstellbar / Adjustable

According to customer requirement

Typ/Type Top/Type Sonderausfiihrung / Special equipment
RVAFUA-DAAAPO) - = Anschussetick | RUARILTXAMPOIH = Anschlussstiick FVA = Flanschanschluss Edelstahl 1.4571; DN50.... 250/ PN 16 ... 40
Connecting piece A.-dose hochge- Flange Stainless steel 1.4571; DN 50... 250 /PN 16 ... 40
welded o ectingpiece | X =Rohr-012/15/18mm/Pipe-0112/15/ 18 mm
l"]';‘;/‘::;jsfecd""”em” H = Anschlussdose hochgesetzt / Connector box raised

MaRBe Anschlussdosen HxBxT / MaBe Anschlussdosen HxBxT in mm/
Dimensions connector hox HxWxD in mm

Anzahl Klemmen/No. of clamps ~ bis/upto6 bis/upto12  bis/upto 18
Aluminium / Aluminum 55(57)x80x75 55x110x75 55x160x75
Polyester/ Polyester

Elektrische Anschliisse / Electrical Connections

TAUCHSONDEN + IMMERSIBLE PROBES

Wechsler / Change-over contact SchlieRer/Offner NO/NC
Kontakt ~ Anschlussdose Kabelschwanz Anschlussdose Kabelschwanz
Nr. Klemmenbezeichnung Kabelfarbe Klemmenbez. Kabelfarbe
Contact  Connection box Unconnected cableend  Connection box Unconnected cable end
No. Clamp name Cable colour Clamp name Cable colour
rot/red 1 weild / white 1 »*  weil/white
Kq schwarz/black 2 j braun/brown 2 Lo braun/brown
gelb/yellow 3 1 griin/ green —f e [} [}
rot/red 4 gelb/yellow 3 »*  griin/green
Kz schwarz/black 5 r/k grau/grey 4 Lo gelb/yellow 7.65.11-408
gelb/yellow 6 ______1  rosa/pink — e
rot/red 7 blau/blue 5 »*  grau/grey
K3 schwarz/black 8 j rot/red 6 Lo rosa/ pink
gelo/yellow 9 1  schwarz/black —t e

10 7 +*  blau/blue
Kg 11 j 8 'l rot/red

12 | e

13 9 »*  schwarz/black E
Kg 14 j 10 Lo violett/ violet

15 -

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
Subject to change without prior notice, errors excepted.
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