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Magnettauchsonden Immersible Magnetic Probes

Ex Bereich Zone 0 (Kategorie 1) Ex areazone 0 (Category 1)
T-203 T-203
Typ -2 0 g Type I =
Edelstahl 1.4571 Stainless steel 1.4571
EG-Baumusterpriifbescheinigung TUV 02 ATEX 1795 X EC Type-Examination Certificate TUV 02 ATEX 1795 X
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-404 with general approval for construction Z-65.11-404
Technische Daten Technical Data MalSzeichnungen
Typ T-203 Type T-203 Dimensional Drawings
Anschluss siehe Daten Dosen Connector see box data T-203 feste Ausfiihrung/fixed design
Schutzart IP 65 Dose System of pro- IP 65 box e M16x1.5
EN 60529 tection EN 60529 &
Schwimmertyp  max. 6 x Typ 05 (06) Float type max. 6 x type 05 (06) § 5
Gleitrohrlinge  max. 6000 mm Pipe length max. 6000 mm § duRerer lgA-An-
Betriebs- max. 135 °C Operating max. 135°C ° [ IE@E{/]’?%%%&?’”
temperatur temperature G “__‘l ,:1
Betriebsdruck  max. 20 bar Operating pressure max. 20 bar .
Mediendichte  Typ 05: 0,81 g/cm? Media density type 05: 0,81 g/cm3 5T - «
Typ 06: 0,67 g/cm? type 06: 0,67 g/cm3 A > m
Anzahl max. 6x Wechsler Number max. 6 x change-over m
Kontakte max. 7x SchlieBer/ of contacts contacts Q
5 x Offner max.7xNO/5xNC t
Schaltstrom 1A,2A Switching current 1A,2A Q.
Schaltleistung  \Wechsler: 60 W/VA, Switching change-over contact: - u.l
SchlieRer: 100 W/VA capacity 60 W/VA I 1il ~ ~
Offner: 60 W/VA NO: 100 W/VA, = m
Mindestkontaktabstand NC: 60 W/VA ~
bei mehreren Typ 05: 110 mm Minimum contact  type 05: 110 mm U)
Schwimmern Typ 06: 135 mm gap with a number type 06: 135 mm t
*ET60 E
= (Typ/Type 05)
Typenschliissel /| Type Key — E
Typ / Type T-203 T
_L/
Grundbezeichnung (Rohr und Verschrauhur}? VA 1.4571,815mm)/ — E
Basic designation (pipe and screw union VA 1.4571, @ 15 mm) 3’1 e
Gewinde / Thread ! T-203 Q
A1/2 =G %" fir AuBenmontage, fest/ G /2" for external assembly, fixed 015 E
A1"=G1" fiir AuBenmontage/G 1" for external assembl, ~ gs0 o
A3"= G 3" fiir AuBenmontage/G 3" for externa/assemb)/
S = andere Gewinde/Flansch auf Wunsch/ other threads/flange on request m
Ausfuhrung/ Design T-203 verstellbare Ausfiihrung t
ohne Angabe / without indication = fest/ fixed adjustable design
V = verstellbar (ab G 1", nur bei AuRengewinde) / _ U
adjustable (starting from G 1", only with external thread) M16x1.5 >
Zusitzliche kontinuierliche Messkette / ] - q
Additional continuous immersible probes % h
ohne Angabe / without indication = keine /none s
K = kontinuierliche Messkette / continuous immersible probes g suRerer PA-
Anzahl Schwimmer / No. of floats 8 fnschluss
1x = 1 Schwimmer/ 7 float £ PA-connector
2x = 2 Schwimmer usw. /2 floats etc. E
Schwimmerausfiihrungen / Float models
05 = Oval Schwimmer Edelstahl 80 mm @/
oval float Stainless steel 80 mm @
06 = Oval Schwimmer Edelstahl 94 mm @/ - ] |
oval float Stainless steel 94 mm @ >
Anschluss/ Connection 2-65.11-404
PO = Polyesterdose / Polyester box
AA = Aluminiumdose / Aluminum box
siehe Typenschliissel Prospekt 06-03-02E
see type key on folder 06-03-02E -
Optional: SIL x
Safty Integrity Level” —
o W BT 5
Rel
=]
Q
[ ]

*Eintauchtiefe bei Dichte 1
215 Immersion depth at density 1

094 BemaBung in mm/ Dimensioning in mm




Magnettauchsonden Immersible Magnetic Probes

Ex Bereich Zone 0 (Kategorie 1) Ex area zone 0 (Category 1)
T-204, T-204/0 i QI T-204, T204/0
rvp 1204, 1- &USIL  7we <00
Edelstahl 1.4571 Stainless steel 1.4571
EG-Baumusterpriifbescheinigung TUV 02 ATEX 1795 X EC Type-Examination Certificate TUV 02 ATEX 1795 X
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-404 with general approval for construction Z-65.11-404
Technische Daten T-204 | Technical Data T-204 Mafzeichnungen / Dimensional Drawings
Anschluss siehe Daten Dosen Connector see box data T.200
Schutzart IP 65 Dose System of protec- |P 65 box -
EN 60529 tion EN 60529 Ny M16x1.5
Schwimmertyp  max.4xTyp03(04,09) | Floattype max. 4 x type 03 (04, 09) e
oS —
Gleitrohrlange max. 6000 mm Pipe length max. 6000 mm s
Betriebs- max. 135 °C Operating max. 135°C 3 dulSerer PA-An.
temperatur temperature s [ 35?1"/}?72"'0“5,?"/3{5’“
Betriebsdruck max. 20 bar (Kugel) Operating pressure max. 20 bar (ball) | ':I
max. 15 bar (Zylinder) max. 15 bar (cylinder) N
Mediendichte Typ 03: 0,75 g/cm3 Media density type 03:0,75 g/cm3 =A" -
Typ 04: 0,65 g/cm? type 04: 0,65 g/cm? il b
Typ 09: 0,76 g/cm? type 09: 0,76 g/cm? A
Anzahl max. 4xWechsler | Number  max. 4 x change-over contacts
Kontakte ~ max. 6xSchlieBer/4x0ffner | of contacts max.6xNO/4xNC
Schaltstrom 1A,2A Switching current 1A,2 A
Schaltleistung Wechsler: 60 W/VA, Switching change-over contact: 60 W/VA
SchlieRer: 100 W/VA capacity NO: 100 W/VA, ; I I P s
Offner: 60 W/VA NC: 60 W/VA
Mindestkontakt- Typ 03: 75 mm Minimum contact type 03: 75 mm
abstand bei meh- Typ 04: 85 mm gap with a type 04: 85 mm
reren Schwimmern Typ 09: 75 mm number of floats  type 09: 75 mm
Technische Daten T-204/0 | Technical Data T-204/0 |
m *ET+33
Y1l Schutzart IP 68 Kabel System of pro- P68 cable (Typ/Type 03) \—
m EN 60529 tection EN 60529
° Schwimmertyp  max. 4 x Typ 04 Float type max. 4 x type 04
t Anschlusskabel 1000 mm PUR blau Cable 1000 mm PUR blue
[\l  Gleitrohringe  max. 6000 mm Pipe length max. 6000 mm D1 —
Betriebs- max. 135°C Operating max. 135°C = A
u-l temperatur temperature 912
E‘ Betriebsdruck  max. 20 bar Operating pressure max. 20 bar 052
~y Mediendichte  Typ 04: 0,65 g/cm? Media density type 04: 0,65 g/cm3
U, Anzahl max. 4xWechsler | Number  max. 4 x change-over contacts
t Kontakte  max. 6xSchlieRer/4xOffner | ofcontacts max.6xNO/4xNC
YW Schaitstrom  1A,2A Switching current 1A, 2 A T-204/0
S Schaltleistung  \Nechsler: 60 W/VA, Switching change-over contact: 60 W/VA PUR-Kabel/Cable
S SchlieBer: 100 W/VA capacity NO:100 W/VA,
S Offner: 60 W/VA NC: 60 W/VA i M12x1.5
Mindestkontaktabstand bei mehreren Minimum contact gap with a number ng}}n?ngface G"
° Schwimmern 85mm of floats 85mm
W Typenschliissel /Type Key T-204, T-204/0
PA-
Q Anschluss | }
E Grundbezeichnung }Rohr und Verschraubun ﬂVA 1.4571, 812 mm)/ connector’ 3=
Basic designation, (pipe and screw union VA 1.4571, @ 12 mm)
@) T204: Dose / box
7 T204/0: Kabelschwanz / un ted cable end
Gewinde / Thread >
t A11/2" =G1'%" fiir AuBenmontage (nur T-204)/ G1'/2" for external assembly (T-204 only)
QO A2" =(2" fiir AuRenmontage (nur 1-204) / G2 for external assembly (I-204 on I
: 11/2" =G'%" fiir Innenmontage (nur T-204/0) / G'/" for/ntemalassembly( -204/0 on -
S = andere Gewinde/Flansch auf Wunsch / other threads/flange on request
< Ausfuhrun%/ Design
~ ohne Angabe / without indication = fest / fixed

(Typ/ Trpe 04)

V = verstellbar (nur bei AuBengewinde) / adjustable (only with external thread)
Zusatzliche kontinuierliche Messkette / !
Additional continuous immersible probes |
ohne Angabe / without indication = keine / none i
K = kontinuierliche Messkette / continuous immersible probes I

Anzahl Schwimmer/ No. of floats mI
1x = 1 Schwimmer/ 1 float
2x = 2 Schwimmer usw. /2 floats etc.
Schwimmerausfiihrungen / Float Models a1z
03 = Kulgel Edelstahl 52 mm @ (nur T-204) / 062

Stainless steel 52 mm @ (T-204 only)

04 = Kugel Edelstahl 62 mm @/ ball Stainless steel 62 mm @

09 = Zylinder Edelstahl 44 mm @ (nur T-204) / “Eintauchtiefe bei Dichte 1
cylinder Stainless steel 44 mm @ (T-204 only) Immersion depth at density 1
Anschluss/ Connection Bemalung in mm/ Dimensioning in mm 7'-204/0

PO = Polyesterdose (nur T-204) / Polyester box (T-204 only)

AA = Aluminiumdose (nur T-204) / Aluminum box (T-204 only)

EX = mmKabel PUR blau (Standard 1000 mm, nur T- 204/0)
—_mm cable PUR blue (standard 1000 mm, 7-204/0 only,

siehe Typenschliissel Pro.ylekt 06-03-02E
see type key on folder 06-03-02E z65.11404
En option: SIL
DDDDDD IE' mm ﬁ ,Safty Integrity Level”

1 =SIL1

optional

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Sub iect to change without prior notice, errors excepted.
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